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Untersuchungsbericht

Dokumentennummer:

Auftraggeber:
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Auftragszeichen:

Inhalt des Auftrags:

Priifgegenstand:

Pri.ifungsgrundlage:

Prgbeneingang:

Probenahme:

(2300/284i 15) - Rup vom 03.06.2015

We are Opening Doors Lda
' Rua doFojo 136
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Trajouce
2785-6'15 S. Domingos de Rana
Portugal

18 .05 .2015

Durchfiihrung von odentierenden Pri.ifungen zur Untersuchung
des Brandverhaltens im Hinblick auf den Nachweis der
Brandverhaltensklasse A2 gemaB DIN EN '1350'1-1

(Nichtbrennbarkeit) im verringerten Umfang

Schiebegitter,,WAOD SIENNA"

DIN EN 13501-'1 :2010-0'l
D IN EN 13823:2015-02
DIN EN ISO 1716 :2010-11

07.05 und 18.05.2015

Durch Auftraggeber

Dieser Untersuchungsbericht umfasst 6 Seiten inkl. Deckblatt und 6
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1)Mittelwert aus 8 l,,lessungen
' Ermjttelt am kurzen Probenflligel fiir SBI
I'Vorder- und Riickseite inkl. Scharnierc

Prilfung (inkl. 3 Scharnieren)

laut Angabe des Auftraggebers

,Bnd/r-:a
Allgemeines

Dieser Untersuchungsbericht beschreibt die Durchfijhrung der orientierenden Priifungen und
bewertet die Ergebnisse die an dem nachstehend aufgefilhrten Produkt mit dem in
DIN EN '1350'1-1 angegebenen Verfahren im verringerten Priifumfang ermittelt wurden.

Beschreibung des Baustoff / Bauprodukts

Das Produkt ,WAOD SIENNA' ist ein Schiebegitter bestehend aus jeweits 160 mm bfeiten
Aluminium-Elementen, die iiber Scharniere verbunden sind. Das Schiebegitter ist aus
Lochblech gefertigt (6060er-Aluminiumlegierung, Lochdurchmesser o = 5 mm, Mittenabstand

a=7mm), beschichtet mit einer weiBen Pulverbeschichtung. Das Schiebegitter wifd

beispielsweise zur reumlichen Abschottung von gewe|.blich genutzten Flachen in Flughefen,
Bahnhdfen und Einkaufszentren verwendet. Das Material fiir die Prilfung im SB|-Prijfstand

wurde in Zuschniften gema& DIN EN'13823; Abs.5.'1.1, mit den Abmessungen von Breite x

Lange =  1000mm x  ' l500mm und 500mm x  1500mm am 07.05 .2015 in  der

Materialpriifanstalt angeliefert. Die Produktkomponente Pulverbeschichtung fdr die Priifung
nach DIN EN ISO '1716 wurde am 1B.05.20'15 in der Nlaterialprrifanstalt angeliefert.

Die von der Materialpri.lfanstalt ermittelten Baustoffkenndaten sind nachstehend angegeben.

3 Durchfiihrung der Priitungen

3.' l Durchfi ihrung der Priifung nach DIN EN 13823

3.1.1. Probenherstellung und Probenaufbau

Das Produkt,,WAOD SIENNA" wurde gemeB DIN EN '13238, Abs. 5.2.2a), mit 80 mm Abstand

zur n.lckseitigen Abschlussplatte in den Pftifstand eingebaut (in praktischer Anwendung frei

stehend). Die Plattenteile nach DIN EN 13238, Abs. 4.4.11 des P(ifstandes wurden entfernt,

die Hohlreume hintef den beiden Probenflugeln der Proben standen'in oftener Verbindung

zueinander. Der Aufbau (Foto) der ProbenflLige ist der Anlage 6 zu entnehmen.

Produkt Dicke
Aluminiumblech

(inkl. Pulverbesch.)
lmml

Fldchengewicht

Ikg/m1

Auftragsmenge
Pulverbeschichtung

lkS/m1

Farbe
Pulverbeschichtung

,,WAOD
SIENNA'

2,21 - 2,32
Mittelwert: 2,24r1

ca.5,4922) max. 0,2253) RAL 9010
(weiB)
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3,1.2. Konditionierung

Die Konditionierung wurde entsprechend DIN EN 13238 durchgefiihrt.

Die Probe wurde vom Datum des Materialeingangs in der Priifstelle bis zum Datum der

Priifung (siehe Abs. 3.1.3) in einem klimatislerten Raum bei einer Temperatur von

23'C r 2'C und einer relativen Luftfeucfrte von 50 7o i 5 % gelagert. Die Probe wies zum

Zeitpunkt der Pr fung Massenkonstanz auf.

3.1.3. Durchfiihrung der Praifung

Die Montage des Prrlfmaterials und die Anordnung der Trdgerplatten im Prrjfstand werden

durch die Abbildungen in Anlage 'l und den Fotos in Anlage 6 veranschaulicht.

In der nachstehenden Tabelle sind die verwendete Tregerplatte, die Breite des Abstands

zwischen Probek6rper und ruckseitiger Abschlussplatte sowie die Anlagen fur die Fotos

bezijglich der Montage des Prrifmaterials angegeben.

Produkt
Traigerplatte /

rUckseitige Abschlussplatie

Abstand zur
Riickwand

lmml

Montage der
Proben
(Foto)

'WAOD SIENNA"
keine/

Calciumsil ikatplatte l0 mm
80 Anlage 6

Die Priifung erfolgte nach DIN EN'13823.

Produkt Datum der Priifung
Anzahlder
Prrlfungen

Ablaufbeschreibung
der Priifung

,,WAOD SIENNA' 03.06.2015 1 Anlage 2

3.2 Durchfaihrung der Priifung nach DIN EN ISO 1716

3.2,1. Probenhsrstellung

Zur Hersiellung des Prl]fmaterials wurden die vom Auftraggeber angelieferten Lackstiicke mit

einem M6.ser zermahlen.

3,2.2. Konditionierung

Die Konditionierung wurde entsprechend DIN EN 13238 durchgefiihrt (siehe Abschnitt 3.'1.2).
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3.2.3.Durchfiihrung d€r Priifung

Die Priifung erfolgte nach DIN EN ISO'1716.

Datum der Priifung: 02.06.2015

Anzahl der Priifungen: 3 Versuche

Fiir die Bestimmung des PCS-Wertes wurde folgendes Prijfgerat und AufschlussgeldB

(Bombe) verwendet:

4 Priifergebnisse

4.1 Priifergebnisse nach DIN EN 13823

Ablaufbeschreibung der Priifung: in Anlage 2
Darstellungen der l\,4esskurven: in Anlage 3 HRR"" und THR

in Anlage 4 SPRa" und TSP
in Anlaoe 5 FIGRA und SMOGM

Geretebezeichnung . Hersteller Wasserdquivalent E Kalibrie.datunl

Kalorirneter C 5000
lKAWerke GMBH

& Co. KG
Aufschl!ssgefaB 1 : 0,01 0905 l\,lJlK
AufschlussgefaB 2r 0,010953 MJ/K

20.03.2015
20.03.2015

Prufmerkmal Prilfung 1 Priifung 2 Prilfung 3 Mittelwert

FlGRAo2 MJ Wsl

FlGRAo,aMJ Wsl

THR€oo" [MJj

LFS < Kante

65,4

26,6

1 ,2

SIVIOGRA lm'?ls'?]

TSP6oo" lm'?]

0,0

Brennendes Abtropfen /
Abfallen

Nein



s6lre 5l urneGuchungsb€dchl Nr. (2300/234/15) - Rup vom 03 06.2015 iBn#-:a
4.2 Priifergebnisse nach DIN EN ISO 1716

Beurteilung der Priifergebnisse

lm Hinblick auf die Prilfung des Brandverhaltens eines Produktes der Klasse 42 wurden die

nach DIN EN 13501-1 vorgesehene Priifung nach DIN EN 13823 und DIN EN ISO 1716 im

verringerten Umfang durchgef0hrt. Werden nur die im verringerten Umfang ermittelten

Ergebnisse betrachtet, so kann auf Grundlage der in DIN EN 13501-'l festgelegten

Klassifizierungsgrenzen eine unverbindliche, eingeschrenkte Bewertungsaussage zur

mOglichen Klassifizierung gemachtwerden.

Fiir eine normgema8e Klassifizierung gemeB DIN EN 13501-1 sind vollumfangliche Priifungen

erforderlich.

Produkt erngescn

Brandverhalten

nkte Klassif izie-rungs

Rauchenh,vicklung

ussage

orennenoes

Abtropfen /

Abfallen

mdgliche

Brandverhaltens-

Ktasse

'WAOD
SIENNA'

A2 d0 A2-s1-d0

Komponente Flachen-
gewicht

lg/m'l IMJ/ksl
Probe '1

PCS-

tlvlJ/kgl
Probe 2

PCS-

IMJ/ksl
Pfobe 3

PCS-

[[4Jiks]
Mittelwert

PCS-

IMJ/m'l
l\4ittelwert

Substantielle Komponente

Aluminium 52674r 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subsiantiel le Komponenle

Pulverbeschichlung 225 16,580 1ts,44716,378 16,468

Gesamt 5492 0,675 MJ/kg

a)Rechnerisch ermittelt ilber Gesamtgewicht / Auftragsmenge Pulverbeschichtung
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6 Hinweise

6.1 Die Priifergebnisse in Abschnitt 4 gelten nur frlr das in Abschnitt 2 beschriebene produkt jn der
Anwendung bzw. bei dem Probenaufbau wie in Abschnitt 3 angegeben.

6.2 Unter Betrachtung der Priifergebnisse die nach DIN EN 13823 und DIN EN ISO .17.j6 ermittelt
wurden, ist die Zuordnung des Produktes ,WAOD STENNA' maximal in die in Abschnitt 5
genannte Klasse, auf Grundlage der DIN EN 13501-'1, mdglich. Frir eine abschlieBende
Klassifizierungsaussage auf crundlage von DIN EN 13501-1 sind weitere prilfungen not-
wendig (siehe Abs. 5).

6.3 Die Prlifergebnisse beziehen sich auf das Brandverhatten eines Bauproduktes unter den
besonderen Bedingungen der Priifung; sie sind nicht als alleiniges Kriterium zur Bewertung
der potentiellen Brandgefahr des Produkts in der praktischen Anwendung zu verstehen.

6.4 Dieser Untersuchungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfatls erlorderlichen
bauaufsichtlichen Nachweis nach deutschem Baurecht (Landesbauordnung).

SachbearbeiterI der Priifstelle

d*:1\
: i l  , t  f3

Qx6
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Abbildung 1i Skizze des Aufbaus der Probenfliigel

Abbildung 2r Skizze Draufsicht des Prdfkdrpers im Prlifstand

I  1@.m

t:f{.r{.rdkr.,ub. .ppunlrb.rchnd.rEct(.
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Ablaufbeschreibuno der Priifunq oemaB DIN EN 13823

Die Ablaufbeschreibung enthdlt folgende Aussagen:
- visuelle Beobachtungen
- gemessene Daten

iilny-."P;A

03.06.2015

Bedingungen vor Ve6uchsbeginn

2 Umgebungsdruck tPal 101000

3 Relative LuflJ4chligkei! I%H2O) 50

4 Volumsnslrom mAbgasmhr {mvsl 0.60

5 LichthansmissioiimAbgasrchr ITol 99.93

6 O.Gehaltlm Abgasrohr Pkl 20.s5

7 CO-Gehall m Abgasrohr v'l 0.040

9 Temperatu im Abgasrchr rcl 22.4

1 0 Bennend abiallerde Pobenteile FOPG,6)

1 1 Brsnnend abtallende Probentei e FDPbG,

12 SeiUche Flammenalsbreitung LFslr"

1 3 Flanmenausbr€ Ilng iiber die gsamle Obe.flacho

14 Rauch auBerhalb derAbzugshaube

15 Ablallende Probenteiie

1 6 Versagen der riickseiligen Abschlussplatlen

17 Zusammenbrech€n od€. D€iofinalion des

18 Grijnde einerhjhzeiligen Beendigung

19 Gesamle Versuchsz€ltdurchgefijhd

20 zet des inihze isen Abbruchs lsl

21 SonsligeBeobachtunqe.

Bedirgungen nach Ve6uchsende

22 O.Gehalt im Abgasrohr [Vo1%] 20.94

23 Corcehdl m Absasrchr lvor%l 0,057

24 Lchrvansm sson m Abg.srohr [% 99.9 i
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W5rmefreisetzungsrate von Probe 1 des Prtifmaterials "WAOD SIENNA*

iBr#."^P".#

Wermefreisekungsrate / Heat release rate
6

5

=

; ^
a,

I

0

Gesamte freigesetsb Warme / Total heat release

900
ait lsl

2 .5

2

=  t . o

: E 1
F '

Gesamte freigesetzte Energie von Probe 1 des Priifmaterials,,WAOD SIENNA'
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t- Rauchentlvicklungsrate / Smoke production rate
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Gesamtansicht des breiten Probenfliigels des prijfmaterials ,,WAOD SIENNA"

Ansicht der vedikalen AuBenkante des breiten probenflilgels des prrjfmaterials ,,WAOD SIENNA.


